专注专业，用心服务，诚信共赢                                          成都锦瑞坤科技有限公司

公司网址： www.jinruikun.com                                            服务热线：028-86114523

“景锐坤”电子巡更系统
“景锐坤”巡更系统由门禁系统发展而来，是一种对门禁系统的灵活运用。它主要应用于大厦、厂区、库房和野外设备、管线等有固定巡更作业要求的行业中。它的工作目的是帮助各企业的领导或管理人员利用本系统完成对巡更人员和巡更工作记录进行有效的监督和管理，同时系统还可以对一定时期的线路巡更工作情况做详细记录，深受用户的喜爱。

巡更系统发展历程

电子巡更系统不管是作为安防产品还是作为办公产品都是边缘化的产品，不是很主流，但同时又是缺一不可的。大家可能在自己的小区家里见过，一个保安员手持巡更器，在小区里巡视，这是很贴近大家的生活，给使用单位很贴人心的感觉。电子巡更产品的意义更多的是一种监管的作用，监管巡逻人员是否在按要求巡视，严格来说是脱离于安防产品之外的产品。在最近几年中，电子巡更设备更是推出了一些生物识别，远距离监控等技术的应用。

传统巡更能告诉管理者什么人在什么时间去过哪些地方巡查信息是否实时的回传，能否马上反映问题等，也都是当今设备所需要的。因此，新产品与以前产品主要的区别也在于产品实时性的提高。毕竟对于新系统来说，当其脱离于门禁系统工作时，好处是可以做到实时关注巡视人员的位置，读完卡之后信息马上会回到管理中心，管理者会马上看到。而对于传统设备来说，它的安装比较困难，需要布线，而且在传输上也会受到环境以及距离的影响，造成了应用领域相对的狭窄。

后来，国内企业和国外企业逐渐的摒弃了布线巡更的方式，采用了离线巡更，可以不受周边环境的影响，因为这是属于移动采集，所以不需要布线。不过，这样的配置也同样具有缺陷：即无法完成在线巡更的实时性--离线巡更必须巡更人员巡更完了之后回来领导才能看记录，变成了事后的监察。这对于比较重要的场合，比如部队、公安、消防、武警比较重要的部门，无疑是很难接受的。

于是为了完成实时性，我们通过CDMA或者GPRS，可以实时的回传，这也是当前新型电子巡更的最大优势。当然，新设备的应用也对巡视人员提出了更高的要求。对于一些技术上的漏洞或缺陷，也要使控制者具有更强的敏感度。

巡更系统工作原理

将巡更点安放在巡逻路线的关键点上，保安在巡逻的过程中用随身携带的巡更棒读取自己的人员点，然后按线路顺序读取巡更点，在读取巡更点的过程中，如发现突发事件可随时读取事件点，巡更棒将巡更点编号及读取时间保存为一条巡逻记录。定期用通讯座将巡更棒中的巡逻记录上传到计算机中。管理软件将事先设定的巡逻计划同实际的巡逻记录进行比较，就可得出巡逻漏检、误点等统计报表，通过这些报表可以真实的反映巡逻工作的实际完成情况。

巡更系统作用与效果

巡更机操作简便，作为治安巡逻的基本配置，普及度日渐升温；巡检将巡更功能丰富化后，特别适合为客户量身定做。当前，电子巡更巡检系统广泛服务于社会，通过近几年市场销量的显示，呈现出稳中走高的趋势。

传统的巡更制度的落实主要依靠巡逻人员的自觉性，管理者对巡逻人员的工作质量只能做定性评估，容易使巡逻流于形式，因此急需加强工作考核，改变传统手工表格，对巡逻人员监督不力的管理方式。巡更系统可以很好地解决这一难题，使人员管理更科学化和准确。

巡更系统组成及特点

巡更系统包括：巡更棒、通讯座、巡更点、人员点（可选）、事件本（可选）、管理软件（单机版、局域版、网络版）等主要部分，
如图所示。
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巡更棒：巡检人员随身携带，用于巡检

通讯座或数据线：用于连接巡检器和电脑的通讯设备

巡更点：布置于巡检线路中，无需电源、无需布线

管理软件：用于查询、统计供管理人员使用

身份卡：用于更换巡更人员

充电器：用于给巡更机的充电

事件本：可事先输入可能发生的事件，巡更时可读取事件注: 一个管理中心可配一条通讯线、一套管理软件、多个巡检器/巡更棒、多个地点卡；人员卡可根据用户要求选配，用于区分巡检人员；夜光标签用于夜间指示，可选配。

电子巡更系统分类：接触式电子巡更系统、感应式电子巡更系统、在线式巡更系统、GPS巡检系统

巡更系统实用意义

电子巡更管理系统是安防中的必备系统，因为没有任何电子技防设备可以取代保安，而保安最主要的安全防范工作就是巡更。

电子巡更管理系统能够有效地对保安的巡更工作进行管理，在欧美发达国家及中国的发达地区被列为安全防范系统里的必备项目。

24小时不间断巡更已成为很多楼盘的宣传卖点，该卖点就需要靠电子巡更管理系统来监管保证。且电子巡更管理系统是投资最少，成效最高的安防系统。

巡更系统工作流程

巡检人员手持巡检器，沿着规定的路线巡查。同时在规定的时间内到达巡检地点，用巡检器读取巡检点，工作时伴有振动和灯光双重提示。巡检器会自动记录到达该地点的时间和巡检人员，然后通过数据通讯线将巡检器连接计算机，把数据上传到管理软件的数据库中.管理软件对巡检数据进行自动分析并智能处理，由此实现对巡检工作的科学管理。

1.巡更棒

2.USB通讯线

3.感应卡

4.管理软件

注: 一个管理中心可配一条通讯线、一套管理软件、多个巡更棒、多个地点卡；人员卡可根据用户要求选配，用于区分巡更人员；夜光标签用于夜间指示，可选配。

巡更系统管理软件

安装于计算机上，用于设定巡逻计划、保存巡逻记录，并根据计划对记录进行分析，从而获得正常、漏检、误点等统计报表。

管理软件分类：单机版、CS局域版、BS网络版。

巡更系统是实现监督管理巡逻人员是否按规定路线，在规定的时间内，巡逻了规定的数量的巡逻地点的最有效的、最科学的、技防与人防相协调一致的系统；其主要特点可助提高巡逻工作人员的责任心、积极性，及时消除隐患，防患于未然。电子巡更系统是安全防范技术体系中的一个重要组成部分，是一种先进的综合性管理体系，它要求巡逻人员及时准确地到位，同时它又把巡逻人员巡逻的全部或部分情况记录下来，并为日后对某些突发事件的处理提供了方便的条件及重要的依据。电子巡更系统要求巡逻人员及时准确的到位。因为只有人员的及时准确到位，才可以对损坏及破坏行为进行快速反应，同时对破坏分子也有强大的心理威慑作用；而人员的及时准确到位又能及时发现隐患，预防破坏，减少事故，所以它是对社区治安进行巡逻的一个很重要的预防手段。由此通过对社区进行定期的巡逻以保证社区的正常运行显得尤为重要。互联网时代的“巡更”新模式传统电子巡更系统使管理人员能准确地考证保安巡逻人员所走的线路、所到达的时间和所检查的状态。调动保安巡逻人员工作积极性，发挥“电子督察”的作用。

同时巡更系统发展到今天，已突破了传统意义上的监督保安的功能，也有很大的发展。

但对硬件支持不够；另外需要固定点位安装，因此对巡查人员的管理效果有一定局限性，无法做到全面、实时的无缝管理；数据实时性不够，很难进行扩展。

互联网时代对巡更提出更高要求：

1、如何掌握保安队员的巡逻行踪，确定保安队员按照规定的路线或区域巡逻？如何快速有效地指挥队员？

2、如何将现场情况和中心指令通过即时而直观的形式上传下达？

3、发生紧急、重大的情况时如何实现快速、准确的调度？

4、如何合理规整、分析安保工作信息，高效科学的提升管理决策水平？

“巡管通”全面实现了互联网时代的“巡更”新模式，通过内网实现巡查调度指挥管理外，还可以通过互联网实现，另外结合移动互联，通过手机也可以实现巡查调度指挥管理。
功能表现：

1、日夜全过程自动记录：当前位置一目了然；全过程记录按时间、地点查询。

2、移动的“摄像头”：能将实时照片、事后影像、实时小影像自动上传回中心。

3、调度指令方便有效：点（蹲守点、固定巡查点）、线（路线）、面（巡查区域）指令随时下达；外部影像（如固定监控“嫌疑人”照片）自动下达；指令下达快速有效。

4、行为分析让管理轻松：全方位自动的行为分析：包括停留点（可自动区分室内、室外停留）、多固定点巡查情况、蹲守点巡查情况、规定区域巡查情况、实时巡查长度及时长等，分析后可自动提醒队员进行更正，真正让管理无漏洞。

5、绩效考核：巡查强度、巡查密度、调度效果打分、现场上传情况人工打分及保安人员巡逻中的行为分析来综合考核保安人员的绩效，使得建设强有力队伍更具有科学依据。

巡更系统巡更系统应用范围

适用于楼宇及小区物业、商场、超市、酒店、大厦、厂矿、企事业单位等防火、防盗、保安巡检巡更

石油： 输油管道、天然气管道、 油罐库区、 油田油井设施巡检巡更

电力： 变电所、变压器、高压铁塔、线杆、高压线路、发电厂、电能表读数、安全用具巡检巡更

铁路： 路基、路轨、桥梁、水电、机车、库房、候车大厅、乘警巡逻巡检巡更

电信： 光缆、电话线路、电话亭、线杆、发射机站巡检巡更

公安： 巡警、交警、警车、岗哨、狱警巡逻巡检巡更

军队： 边防、岗哨、弹药库、军需库巡逻巡检巡更

粮库： 防火、防水、防虫、温度、湿度控制巡检巡更

林业： 森林防火、森警巡逻、动植物保护、防猎巡检巡更

矿业： 煤矿井下安全、井上设施、车辆、煤场巡检巡更

医院： 护士查房、尸体管护、人员考核、保安巡逻巡检巡更

邮政： 邮箱、库房、趟车的频次/时限管理巡检巡更

机场： 候机大厅、跑道巡检、消防检测巡检巡更

学校： 校区、教学楼、宿舍、实验楼、图书馆巡检巡更
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产品名称：感应巡更仪
产品型号：JRK-XX200       
产品特点：
1、合金外壳，防水防震及高温低温
2、全自动感应式，无需按键
3、镀金触点接口防破坏
4、高速免驱通讯，数据传输速度达320条/s

5、32000条抗摔记录
6、大容量80000条巡检数据存储 

7、信息记录安全：掉电后数据保存30年。
8、瑞士EM感应读卡技术
9、支持多种语言方式
10、声光、震动双提示。
技术参数：
读卡类型：125Khzem  ID卡   读卡方式：自动感应读卡，无须按键
防护等级：IP65                供电电池：3.6V可充电可更换电池
储存量：7200条               工作功耗：30mA
读卡反应时间：<0.1S           工作温度：-20℃～70℃
读卡指示方式：震动+LED指示    外形尺寸：140mm*￠29mm
通讯方式：USB触点通讯                 设备重量：100g
系统组成配置：锂电池2个，充电器、防护套、数据线各一条，管理电脑、控制软件、人员卡、巡更点、打印机等。
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强光巡根
产品名称：强光感应巡更仪
产品型号：JRK-XQ300   
1、铝合金外壳，防水防震及高温低温
2、强光LED照明功能
3、全自动感应式，无需按键
4、镀金触点接口防破坏
5、高速免驱通讯，数据传输速度达320条/s

6、32000条抗摔记录
7、大容量80000条巡检数据存储 

8、信息记录安全：掉电后数据保存30年。
9、瑞士EM感应读卡技术
10、支持多种语言方式
11、声光、震动双提示。
技术参数：
读卡类型：125Khzem  ID卡          读卡方式：自动感应读卡，无须按键
防护等级：IP65                     供电电池：3.6V可充电可更换电池
储存量：80000条                   工作功耗：30mA
读卡反应时间：<0.1S                工作温度：-20℃～70℃
读卡指示方式：震动+LED指示        外形尺寸：140mm*￠29mm
通讯方式：USB触点通讯             设备重量：100g
系统组成配置：锂电池2个，充电器、防护套、数据线各一条，管理电脑、控制软件、人员卡、巡更点、打印机等。
指纹巡更系统
 产品名称：指纹巡检机   
产品型号：JRK-XZ600  
1、 工程塑胶外壳、防水、防震、 防高温、低温
2、 指纹识别，坚决杜绝代打卡
3、全彩色1.8寸显示屏，中文字库，巡检地点、人员及事件全中文显示
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4、LED照明功能
5、全自动感应式，无需按键
6、镀金触点接口防破坏
7、下载全部数据只需180秒
8、32000条抗摔记录，防止故意损坏
9、大容量80000条巡检数据存储 

10、信息记录安全：掉电后数据保存30年。
11、路线导航，漏检及重复读卡提示
12、支持多种语言方式
13、巡检点可自定义500个内置事件，方便数据采集。
14、内置电池USB线直充
15、声光、震动、显示三重显示
技术参数：
读卡方式：自动感应读卡，无须按键                       存储量：80000条
供电电池：内置聚合物锂电池，可循环充电500              次指纹记录：225枚
续航能力：25小时，连续读卡9000次                      储存量：7200条  
事件数量：500个单个巡检点15个                         防护等级：IP65                       
显示方式：TFT 2.1寸  160*128 高清彩屏                   读卡反应时间：<0.1S 
工作温度：-40℃～70℃                                   通讯方式：USB触点通讯
外形尺寸：132mm*57mm*25mm                               设备重量：144g
系统组成配置：触点通讯线、充电头、防护套各一条，管理电脑、控制软件、巡更点、打印机等。
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产品名称：GPS定位拍照巡更机
产品型号：JRK-XG800    
产品特点：
1、 工程塑胶外壳，双色注塑，硅胶内胆，超强防水抗摔
2、200万像素高清拍照，真实再现巡检场景
3、全彩色1.8寸显示屏，中文字库，巡检地点、人员及事件全中文显示
4、LED强光照明，最远射程可达50米，更有5档照明模式可选
5、非接触式，3~5cm感应式读卡
7、GPS卫星定位，实时传输数据，可在电子地图上实时查看巡检员位置
8、GPRS+磁吸式触点USB通讯，高速免驱，运行速度提升10倍
9、后台管理员可向巡检员实时发送工作指令
10、80000条巡检数据大容量存储，无需频繁从机器中下载清空数据
11、32000条跌摔记录存储，准确记录机器摔砸时间，减少机器损坏追责纠纷
12、巡检仪中巡检路线、巡检员及事件信息更新无需连接电脑，可实现远程在线更新
13、巡检仪可按实际需求自由选择功能板块（有4种组合模式可选）
14、单个巡检点可设置15个备选事件，并有多种事件模式可选
15、内置电池USB线直充
16、声光、震动、显示三重显示
17、SOS一键报警
技术参数：
读卡方式：自动感应读卡，无须按键              读卡类型125KHz EM ID 卡
照明方式：LED  5档                            供电电池：3000mAh内置可充锂电池
屏幕显示：TFT 2.1寸  160*128 高清彩屏          防护等级：IP65  
工作功耗：60～80mA                            事件个数：500个   
巡检数据存储：80000条                         摔打记录存储：32000条
工作湿度：30%～95%                           工作温度：-20℃～70℃                         
读卡指示方式：震动+LED+LCD指示                外形尺寸：117mm*70*30mm
通讯方式：GPRS/USB触点通讯                    设备重量：150g
系统组成配置：磁吸式触点通讯线、充电头、防护套，管理电脑、控制软件、人员卡、巡更点、打印机等。
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产品名称:巡更软件
产品型号：JRK-XV6.1
产品特点：
1、 绿色安装，减压即可使用，免安装、免驱动； 
2、 设计新加“新手指导”板块，简明易学；
3、 巡检书记自动生成图表，形象直观；
4、 多用户权限，开放不同权限，既提高管理效率，也保证数据安全；
5、 人性化管理设计，便于管理实施；
6、 系统手动和自动双重备份，保护巡检数据安全。
产品名称：感应巡更点 
产品型号：JRK-XD60
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产品特点：
1、 集成电路芯片密封，无需供电，寿命大于20年；
2、 唯一编号；便于管理；
3、 工作频率125KHz，高灵敏度非接触式感应卡，读卡距离3～5cm，
4、 兼容性强适用于市面所有125KHz巡更仪；
5、 频率稳定，保证巡检工作及时稳定；
6、 安装方便，不受环境影响，雨、雪、冰等恶劣天气可用；
7、 外形精美，大方；
技术参数：
工作频率：125KHz                            卡片类型：无缘
外壳材料：塑料外壳                          读卡距离：3～5cm
设计年限:＞20年                             工作温度：-20℃～85℃
外形尺寸：￠60mm                            重量：30g
产品名称：夜光巡更点 
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产品型号：JRK-XD80
产品特点：
1、 集成电路芯片密封，无需供电，寿命大于20年；
2、 唯一编号，便于管理；
3、 工作频率125KHz，高灵敏度非接触式感应卡，读卡距离3～5cm，
4、 兼容性强适用于市面所有125KHz巡更仪；
5、 频率稳定，保证巡检工作及时稳定；
6、 安装方便，不受环境影响，雨、雪、冰等恶劣天气可用；
7、 外形精美大方。
技术参数：
工作频率：125KHz                            卡片类型：无缘
外壳材料：塑料外壳                          读卡距离：3～5cm
设计年限:＞20年                             工作温度：-20℃～85℃
外形尺寸：70*70*10mm                         重量：33g
产品名称：埋入式巡更点 
产品型号：JRK-XD80
产品特点：
1、 集成电路芯片密封，无需供电，寿命大于20年；
2、 唯一编号，便于管理；
3、 工作频率125KHz，高灵敏度非接触式感应卡，读卡距离3～5cm，
4、 [image: image8.png]


兼容性强适用于市面所有125KHz巡更仪；
5、 频率稳定，保证巡检工作及时稳定；
6、 安装方便，不受环境影响，雨、雪、冰等恶劣天气可用；
7、 埋入安装。
技术参数：
工作频率：125KHz                            卡片类型：无缘
外壳材料：塑料外壳                          读卡距离：3～5cm
设计年限:＞20年                             工作温度：-20℃～85℃
外形尺寸：￠5*30mm                          重量：33g
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产品名称：巡更生份卡
产品型号:JRK-XS80

产品特点：
1、 无源设计，无需供电，使用寿命大于20年；
2、 工作频率125KHz，高灵敏度非接触式感应卡，读卡距离3～5cm，
3、 兼容性强适用于市面所有125KHz巡更仪；
4、 频率稳定，保证巡检工作及时稳定；
5、 外形精美，便于携带。
技术参数：
工作频率：125KHz                            卡片类型：无缘
外壳材料：塑料外壳                          读卡距离：3～5cm
设计年限:＞20年                             工作温度：-20℃～85℃
外形尺寸：5.5*3.2*0.7mm                   重量：30g
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